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大阪営業所 TEL　（０７２）６６９-４３０２ FAX　（０７２）６６９－１２３９
東京営業所 〒１０３－００２７ 東京都中央区日本橋１－１５－４　　（サンユ日本橋１丁目ビル）

TEL　（０３）３２７３-７４１５ FAX　（０３）３２７３－７４２０

本社 〒５６９－８５５８ 大阪府高槻市道鵜町３－５－１

④　目地コーキング充填状況 ⑤　目地成形状況 ⑥　完成

目地部にコーキングガンでＡＳ-９２
０を打ち込みます。

ＡＳ-９２０をヘラ等で成形します。

お問い合わせは

　　　全国上下水道エポキシ工事業協会会員（全エポ協）

建設材料事業部

①　目地劣化部除去工 ②　高圧洗浄 ③　プライマー塗布工

目地の劣化部分をカッター等を用
いて除去します。

高圧洗浄にて清掃します。 プライマー（ＲＷ－２１）を刷毛等で塗
布します。

施工手順

１液弾性ウレタン樹脂でラクラク補修！
○目地充填工法（伸縮方向に追従）

ARIC No.1079

業用水路の目地として、動きがないところ 若しくは、伸縮方向に動く目地に最適です。
耐候性能が非常に高く、暴露条件に強いです。
１液弾性ウレタン樹脂であるため、施工性にすぐれています。
ノンブリードタイプで施工後も安心。塗料付着性が良く塗料下地にも最適。
押し出し等の作業性にも配慮しました。

補修施工例


